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2,5mm², 1,5mm² (ERV-09)

Connection diagram for ERV-09

Connection diagram for ERF-09

Dimensions for ERF-09

Maintenance
Switch off the deviceand release from connections. Clean the trunk of device
with a swab.Don’t use any conductor or chemical might damage the device.
Make sure deviceworks after cleaning.
Warnings
Please use the deviceaccording to the manual.
Don’t use the device in wet.
Include a switch andcircuit breaker in the assembly.
Put the switch and circuit breaker nearby the device,operator can reach
easily.
Mark the switch andcircuit breaker as releasing connectionfor device.

Usageof DeviceandWorking Principle

Contacts:

Tecnical Specifications:
Operating Voltage(Un)..:
Operating Voltage(Un)..:
Operating Frequency....:

ton time.........................:
toff time........................ :
Display.......................... :

Operating Power ...........:
OperatingTemperature.:

160 V - 260VAC (A1-A2)
24VAC/DC (A2-A3) (for ERV-09)
50/60 Hz.

1sec. - 100hours
1sec. - 100hours
Power, On and Off led

<6VA
-20°C .... +55°C

Connection Type.........: Terminal connection

CableDiameter........... :
Operating Altitude........ :

Weight .......................... :
Contact ......................... :
Mounting.......................:

Max. 110gr.
5A/250VAC (Resistive Load)

<2000meter

Vertical assembled in the panel
or assembledon the din rail

ENGMULTIFUNCTIONAL FLASHERRELAY

ERF-09and ERV-09flasher relays are designed for every usage (industry,
house, plant etc..) which needsdouble timing controll.

Make the connections according to the diagram.
Max.OnTime: Sets the stageof “on” and display the maximum “on” time.
Max.OffTime: Setsthe stage of “off” and display the maximum “off” time.
ton: Divides the “on” time by 10 andmultiples by displayed value.
toff: Divides the “off” time by 10 andmultiples by displayedvalue.
Example: Working time(on) is 75minutes, waiting time (off) is 60seconds.
Turn on the stagebutton to 100mand ton button between7-8. “On” time will
be adjusted to 75minutes.
Turn off the stagebutton to 100sand toff button to 6. “Off” time will be adjusted
to 60 seconds.
Note: In order to adjustmuch sensitivehigher time values,set “t” by
chronometer in low stagesand increase the stage to the time required.
Example: Working time (on)7,5 hours and waiting time (off) is 50minutes.
Turn on the “on” stage button to 10s.and “ton” button between7-8. Power on the
deviceand check for 7,5 secondswith chronometer. If it is high or low, re-set “ton”.
Power on and check again. Later, turn on the “on” stage button to 10h, in this case
“on” time will be much sensitive.
Turn on the “off” stage button to 10s.and “toff” button to 5. Power off the device
and check for 5 secondswith chronometer. If it is high or low, re-set “toff”. Power on
and check again. Later, turn off the “off stage button to 100m, in this case“on” time
will be much sensitive. After time settings, power on the device.at the beginning,
“on” time will count and “on” led will flash. Whilecounting, relay contactout is (NO)
3 pole. Whenthe counting finishes, “off” time will start to count and off led flashes.
While counting “off” time, relay contact out is (NC)1 pole. Till the power is off, device
keeps counting onand off times in turn.
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Dimensions for ERV-09
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A: 10sn./sec.
B: 100sn./sec.
C: 10dk./min.
D: 100dk./min.
E: 10saat/hours
F: 100saat/hours

ERV-09
Stage Values

ERF-09/ERV-09
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Allgemein
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2,5 mm², 1,5 mm² (ERV-09)

Anschlussdiagramm ERV-09

Anschlussdiagramm ERF-09

Abmessungen ERF-09

Wartung
Schalten Sie das Gerät aus und lösen Sie alle Kontakte. Reinigen Sie das Gerät mit
einem Tuch. Nutzen Sie keine leitenden oder chemischen
Reinigungsmittel, da diese das Gerät beschädigen können. Schließen Sie das Gerät
nach der Wartung wieder an und stellen Sie sicher, dass es
einwandfrei funktioniert.

Warnung
Nutzen Sie das Gerät ausschließlich, wie in der Anleitung beschrieben.
Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Integrieren Sie einen Schalter und eine
Leitungssicherung in der Schaltung nahe des Geräts, um sie im Fehlerfall
einfach zu erreichen und beschriften Sie diese.

Gebrauchsanweisung und Funktionsweise

Kontakt:

Technische Daten:
Betriebsspannung (Un):
Betriebsspannung (Un):
Betriebsfrequenz:

Zeitbereich ton:
Zeitbereich toff:
Display:

Aufnahmeleistung:
Betriebstemperatur:

160 V - 260 V AC (A1-A2)
24 V AC/DC (A2-A3) (nur ERV-09)
50/60 Hz.

1sec. - 100hours
1sec. - 100hours
Power, On and OffLED

<6 VA
-20°C .... +55°C

Anschlussart: Schraubklemmen

Aderquerschnitt:
Betriebshöhe:

Gewicht:
Relaiskontakt:
Montageart:

Max. 110 g
5A/250 VAC (Ohmsche Last)

<2000 meter

DIN-Hutschienenmontage

ERF-09 und ERV-09Blinkrelais werden für die zeitliche Kontrolle von
Schaltungen in der Industrie oder im Hausgebrauch eingesetzt.

Verbinden Sie das Gerät entsprechend dem Anschlussdiagramm.
Max. Einschaltzeit „OnTime: Definiert den „ON“-Status und gibt die maximale
eingeschaltete Zeit an.
Max. Ausschaltzeit „OffTime“: Definiert den „OFF“-Status und gibt die maximale
ausgeschaltete Zeit an.
„ton“: Die Einschaltzeit wird durch 10 geteilt und mit dem eingestellten Wert multipliziert.
„toff“: Die Ausschaltzeit wird durch 10 geteilt und mit dem eingestellten Wert multipliziert.
Beispiel: Die Einschaltzeit („ON“) soll 75 min betragen, die Ausschaltzeit („OFF“) 60 s.
Drehen Sie „On Time“ auf 100m und „ton“ zwischen 7 und 8. Das Relais bleibt nun
75 min eingeschaltet. Drehen Sie „Off Time“ auf 100s und „toff“ auf 6. Das Relais bleibt
nun 60 s ausgeschaltet.
Anmerkung: Um eine höhere Genauigkeit bei längeren Schaltzeiten zu erzielen, stellen Sie
bei kürzerer Zeitbasis „ton“ und „toff“ mit der Stoppuhr und erhöhen daraufhin die „On
Time“ und „Off Time“ zum gewünschten Wert.
Beispiel: Die Einschaltzeit („ON“) beträgt 7,5 h und Ausschaltzeit („OFF“) 50 min. Drehen
Sie die „On Time“ auf 10 s und „ton“ zwischen 7 und 8. Schalten Sie das Gerät ein und
überprüfen Sie mit der Stoppuhr 7,5 s. Schalten Sie das Gerät ggf. aus und wiederholen
Sie den Vorgang, um eine genaue Einstellung von „ton“ zu erreichen. Sobald die
Einstellung stimmt, drehen Sie „On Time“ auf 10 h. Nun haben Sie 7,5 h eingestellt.
Drehen Sie die „Off Time“ auf 10 s und „toff“ auf 5. Schalten Sie das Gerät ein und
überprüfen Sie mit der Stoppuhr 5 s. Schalten Sie das Gerät ggf. aus und wiederholen Sie
den Vorgang, um eine genaue Einstellung von „toff“ zu erreichen. Sobald die Einstellung
stimmt, drehen Sie „Off Time“ auf 100 min. Nun haben Sie 50 min eingestellt.
Nach erfolgreichem Einstellen, schalten Sie das Gerät ein. Zuerst ist das Relais für die
definierte Zeit eingeschaltet, was durch die leuchtende „ON“-LED angegeben wird.
Währenddessen ist der Schließer zwischen Klemme 2 und 3 (NO) geschlossen. Nach
Ablauf der Zeit fällt das Relais ab und der Öffner an Klemme 2 und 1 (NC) wird wieder
geschlossen, was durch die „OFF“-LED indiziert wird.
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Abmessungen ERV-09
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A: 10 s
B: 100 s
C: 10 min
D: 100 min
E: 10 h
F: 100 h

ERV-09
Stufenwerte

DEMultifunktions-Blinkrelais


