Allgemeine Betriebs- und
Sicherheitshinweise
[Verlangerungskabell:

NW Powersolutions behalt sich das Recht vor, Korrekturen von
Druckfehlern, fehlerhaften Informationen und
Produktverbesserungen im Rahmen technischen Fortschritts
jederzeit ohne vorherige Ankiindigung durchzufiihren.

Warnhinweise:

A Achtung

Solche Anmerkungen stellen Warnhinweise fiir eine drohende
Gefahr oder einer geféhrlichen Situation dar. Nichtbeachtung
kann zu Tod, schweren, leichten oder geringfiigigen
Verletzungen fiihren.

1. Allgemeines:

Die Angaben in diesem Informationsblatt gelten ausschlieBlich fir
die Gerate, die hier beschrieben sind.

Im Lieferumfang konnen neben diesen ,Allgemeinen Betriebs- und
Sicherheitshinweise" zusatzliche Anleitungen von
Geratekomponenten enthalten sein, die vollstandig zu beachten
sind.

Zusatzlich zu diesem Informationsblatt sind die nationalen
gesetzlichen Regelungen und Bestimmungen (z.B.
Unfallverhiitungs- und Arbeitsschutzvorschriften,
Umweltschutzvorschriften) des jeweiligen Verwenderlandes zu
beachten.

2. Kontaktdaten:

NW Powersolutions
Weinbergstrale 51A

64285 Darmstadt

E-Mail: info@nw-powersolutions.de
Tel: +49(0) 6151 7852492

3. Zielgruppe:
Qualifizierte Elektrofachkraft:

Die Demontage, Montage, Wartung und Instandhaltung des Gerats
darf ausschlieBlich durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen
(solange nicht anders angegeben).

Die Elektrofachkraft muss folgende Anforderungen erfiillen und
beachten:

- Beachtung der Betriebsanleitung in allen Punkten

- BestimmungsgeméaRe Verwendung des Gerats

- Kenntnis und Anwendung der einschldgigen
elektrotechnischen Vorschriften

- Kenntnis und Anwendung der allgemeinen und
speziellen Sicherheits- und Unfallverh(tungsvorschriften

- Féhigkeit, Risiken zu erkennen und mdgliche
Geféhrdungen zu vermeiden

- Ubergabe der Betriebsanleitung an den Betreiber /
Anwender des Gerats

Betreiber / Anwender:

Die Bedienung des Gerats kann durch elektrotechnisch
unterwiesene Personen oder durch elektrotechnische Laien
erfolgen. Der Betreiber / Anwender hat fiir die
bestimmungsgemafe Verwendung des Gerats zu sorgen und
muss folgende Anforderungen erfiillen und beachten:

- Beachtung der Betriebsanleitung in allen Punkten

- BestimmungsgeméaRe Verwendung des Gerats

- Unterweisung von Personen, die das Gerat benutzen

- Risiken erkennen und mégliche Gefahrdungen
vermeiden

- Hinzuziehen einer Elektrofachkraft bei Fehlern oder
Stérungen

- Personen (z.B. Kinder), die Gefahren im Umgang mit
dem Gerét nicht einschatzen kdnnen, schitzen

- Dauerhafte Aufbewahrung der Betriebsanleitung zum
Nachschlagen

4. Allgemeine Sicherheitsinformation

Lesen Sie dieses Informationsblatt vor der Verwendung des Geréts
sorgfaltig durch und beachten Sie dieses zu jeder Zeit vollstandig.

Eine Haftung fiir Schaden oder Mangel entfallt, die durch
Nichtbeachten dieser Anleitung entstanden sind.

Halten Sie dieses Informationsblatt am Gerat verflighar und geben
Sie diese an den nachfolgenden Betreiber / Anwender weiter.

Bestimmte Tatigkeiten bei der Verwendung des Gerats, dirfen
ausschlieflich von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgefihrt
werden.

5. Verwendungszweck

Das hier erwahnte Gerat der Firma NW Powersolutions ist
prinzipiell fir den Innen- und AuBenbereich einsetzbar. Je nach
Typ, liegt folgende Schutzart vor:

- Schutzkontakt — Verlangerungskabel: IP54
- CEE - Verlangerungskabel: |P44

Das Gerét ist ausgelegt zur Verwendung im Bereich Industrie,
Baugewerbe, Privatbereich und auf Markten.

Das Verlangerungskabel dient dazu, eine Spannungsversorgung
an Orten bereitzustellen, die nicht dauerhaft tber eine
Energiequelle verfiigen. Dabei missen die Spezifikationen und
Anforderungen des zu betreibenden Verbrauchers eingehalten
werden und mit den Spezifikationen und Anforderungen des
Geréts Ubereinstimmen.

6. Erstinbetriebnahme

Das Geréat wird nach seiner Fertigung vom Hersteller auf seine
elektrische Sicherheit gepriift. Dennoch kommt es in vereinzelten
Féllen vor, dass durch den Transport Schaden auftreten. Wir bitten
Sie also, das Gerat nach Erhalt sorgfaltig mit einer optischen



Priifung auf etwaige Mangel zu untersuchen. Achten Sie dabei
besonders auf Beschadigungen oder Risse am Gehause der
Steckverbinder und auf Beschédigungen der Isolierung am Kabel.
Uberpriifen Sie auch die Zugentlastung der Steckverbinder auf
festen Sitz. Sollten Sie Beschadigungen feststellen, bitten wir Sie
sich unter den Kontaktdaten (Punkt 2) bei uns zu melden. Sollten
Sie keine Beschadigungen feststellen so kénnen Sie mit Punkt 7
fortfahren.

7. Inbetriebnahme und Betrieb

Das Gerat darf von elektrotechnischen Laien verwendet werden
(Kinder ausgenommen), die keine Elektrofachkraft nach DIN VDE
1000-10:2009-01 sind, solange seine bestimmungsgeméale
Verwendung und Bedienung eingehalten wird. Vor der
Inbetriebnahme ist es zwingend notwendig, dass die zu
betreibenden Verbraucher und die speisende Quelle auf ihre
elektrische Sicherheit tiberpriift werden. Den Ablauf und den
Umfang dieser Prifungen entnehmen Sie bitte den
entsprechenden Bedienungsanleitungen dieser Geréate. Diese
Priifung muss von einer Elektrofachkraft durchgefiihrt werden.

A Achtung

Es ist mindestens eine Sichtpriifung durchzufiihren und darauf
zu achten, dass die speisende Steckdose den Bestimmungen
entsprechend abgesichert ist. Die Priifung muss durch eine
Elektrofachkraft erfolgen, die den unter Punkt 3 erwahnten
Kriterien entspricht. Achten Sie auch insbesondere darauf,
dass die Verwendung des Geréts in dem gegebenen System
Uberhaupt mdglich ist und dabei weiterhin die geltenden
Normen und Richtlinien eingehalten werden.

Weiterhin ist darauf zu achten, dass die unter Punkt 5 erwahnten
Spezifikationen und Anforderungen aller Komponenten
Ubereinstimmen bzw. die Funktion eines gemeinsamen Betriebs
gewahrleistet ist. Sollten diese Kriterien erfillt sein. So kénnen Sie
das Geréat nun verwenden. Achten Sie darauf, wenn es mdglich ist,
die Last / das zu betreibende Gerat zunachst auszuschalten und
erst nachdem Sie das Gerét korrekt angeschlossen haben, wieder
einzuschalten.

Sollten wahrend der Verwendung Schaden am Gerét auftreten z.B.

durch mechanische Einwirkung, so sind diese unverziglich zu
beseitigen. Ggf. ist Das Gerat durch eine Elektrofachkraft auer
Betrieb zu nehmen.

A Gefahr

Verletzungsgefahr durch beschédigtes Gerat
Es besteht die Gefahr auf schwere Verletzungen oder Tod.

- Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn dieses auflere
Schéden aufweist.

- Kennzeichnen Sie das ggf. beschadigte Gerat,
sodass dieses nicht durch andere Personen weiter
benutzt wird.

- Lassen Sie die Schaden unverziglich durch eine
qualifizierte Elektrofachkraft beseitigen.

- Lassen Sie das Gerat ggf. durch eine
Elektrofachkraft auRer Betrieb nehmen.

8. Wartung

Vor allen Wartungsarbeiten ist unbedingt

sicherzustellen, dass das Gerét stromlos

geschaltet wurde. Das Gerat sollte zumindest

regelmalig vor jeder Verwendung einer

Sichtprifung unterzogen werden. Dabei ist
insbesondere auf Schaden am Geh&use der Steckverbinder und
an der Isolierung des Kabels zu achten.

Weiterhin wird empfohlen das Gerat jahrlich von einer
Elektrofachkraft oder einer elektrisch unterwiesenen Person
Uberpriifen zu lassen (je nach Umfang der Priifung). Die
Verantwortung dafiir liegt bei dem ausflihrenden Betrieb bzw. bei
der Elektrofachkraft. Dabei sollten folgende Priifpunkte mindestens
eingehalten werden:

- Sichtpriifung
- Messung des Isolationswiderstands
- Messung des Schutzleiterwiderstands.

Sollte Das Gerat bei rauen oder mechanisch beanspruchenden
Umgebungsbedingungen verwendet werden, wird eine Priifung mit
einem kiirzeren Zeitintervall empfohlen. Nationale Normen und
Bestimmungen sind bei der Prifung und den Priiffristen
einzuhalten.

9. Lagerung und Entsorgung

Gerat lagern:

Fur die ordnungsgemalie Lagerung und um einen spateren
storungsfreien Betrieb des Gerats zu erméglichen, sind die
nachfolgenden Punkte zu beachten:

- Reinigen Sie das Geréat vor dem Lagern

- Lagern Sie das Gerat in einem trockenen und
temperierten Raum bei einer Lagertemperatur zwischen
0 °C und 40 °C.

Gerat entsorgen:

Das Gerat ist bei Gebrauchsende aufer Betrieb zu nehmen, zu
demontieren und ordnungsgemal zu entsorgen.

Fur die Entsorgung sind die giltigen, nationalen gesetzlichen
Regelungen und Bestimmungen des Verwenderlandes zu
beachten.



